
Kategorie A Kategorie B Kategorie C
genormte oder ihnen gleichzusetzende 
Prüfverfahren mit unterschiedlichen 
Ausgabeständen 

freie Auswahl von genormten oder ihnen 
gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet

Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung 
von Prüfverfahren

1                    Untersuchungen von Wasser (Rohwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser)

1.1              Probenahme und Probenvorbehandlung

DIN 38402-12  1985-06 (A 12) Probenahme aus stehenden Gewässern LAN

DIN 38402-13 2021-12 (A 13) 
Planung und Durchführung der Probenahme von 
Grundwasser

LAN
DIN 38402-13:1985-12: Planung und 
Durchführung der Probenahme von 
Grundwasser

DIN ISO 5667-5  2011-02  (A 14)
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung 
zur Probenahme von Trinkwasser aus 
Aufbereitungsanlagen und  Rohrnetzsystemen

LAN, RIS

DIN EN ISO 5667-6  2016-12 (A 15) 
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung 
zur Probenahme aus Fließgewässern

LAN

DIN 38402-19 1988-04 (A19) Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser LAN DIN 38402-19 1988-04

DIN EN ISO 19458 (K 19) 2006-12
Wasserbeschaffenheit - Probennahme für 
mikrobiologische Untersuchungen

LAN, RIS

DIN 19643-1 2023-06

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Einschränkung: hier 
nur für die Probenahme und Vor-Ort-Parameter gemäß 
Kapitel 14.2)

LAN

Empfehlung des Umweltbundes-
amtes vom 18.12.2018

Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der 
Parameter Blei, Kupfer und Nickel

LAN

1.2              Geruch und Geschmack

DEV B 1/2 1971
Prüfung auf Geruch und Geschmack (Einschränkung: hier 
nur Geschmack)

LAN, RIS

DIN EN 1622 2006-10  (B 3)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des 
Geruchsschwellenwerts (TON) und des Geschmacks-
schwellenwerts (TFN) (Einschränkung: nur qualitat-ives, 
vereinfachtes Verfahren gemäß Anhang C)

LAN, RIS

1.3              Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen

DIN 38404-4 1976-12  (C4) Bestimmung der Temperatur LAN, RIS

DIN EN ISO 10523 2012-04 (C5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts LAN, RIS

DIN 38404-6 1984-05 (C6) Bestimmung der Redox-Spannung LAN

DIN EN 27888 1993-11 (C 8)
Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen 
Leitfähigkeit

LAN, RIS

DIN 38404-10 2012-12n (C10) Berechnung der Calcitsättigung eines Wassers LAN
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DIN EN ISO 7027-1 2016-11 (C 21)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: 
Quantitative Verfahren

LAN, RIS

DIN EN ISO 7027-2 2019-06 (C 22) 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 2: 
Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der Licht-
Durchlässigkeit  (Einschränkung: hier nur Messung mit 
Sichtscheibe)

LAN

1.4              Bestimmung von physikalischen Kennzahlen und gelösten Gasen mittels Photometrie [für LAN Flex B]

DIN EN ISO 7887 2012-04  (C1)
Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung 
der Färbung (Einschränkung für LAN: ohne Messung des 
pH-Wertes)

LAN, RIS
Bestimmung von Chlorophyll-a 
mittels UV/VIS Spektrometer DIN 
38409-60 2019-12

DIN EN ISO 7393-2 2019-03 (G 4-2)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor 
und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit 
N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen

LAN

DIN 38408-5 1990-06 (G5) Bestimmung von Chlordioxid LAN

1.5              Bestimmung von Anionen und Kationen

1.5.1         mittels Ionenchromatographie [Flex B]

DIN EN ISO 10304-1  2009-07 (D20)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten 
Anionen mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 
1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, 
Phosphat und Sulfat (Modifikation: zusätzlich Bromat)

LAN

DIN EN ISO 10304-4 1999-07 (D25)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten 
Anionen mittels Ionenchromatographie - Teil 4: 
Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering 
belastetem Wasser (Modifikation: zusätzlich Bromat und 
Nitrat)

LAN

DIN EN ISO 15061 2001-12 (D 34)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem 
Bromat - Verfahren mittels Ionenchromatographie 

LAN

Bestimmung der Absorption im Bereich der UV‑Strahlung, 
Spektraler Absorptionskoeffizient

LANDIN 38404-3 2005-07 ( C3)



Kategorie A Kategorie B Kategorie C
genormte oder ihnen gleichzusetzende 
Prüfverfahren mit unterschiedlichen 
Ausgabeständen 

freie Auswahl von genormten oder ihnen 
gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet

Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung 
von Prüfverfahren

Harzwasserwerke GmbH 
Zentrallabor

Stand 03.12.2025
Flexibler Akkrediteungsbereich

Liste der Verfahren

DIN EN ISO 14911 1999-12 (E 34)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelösten 
Kationen Li+, Na+, NH4

+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ und Ba2+ 

mittels Ionenchromatographie
LAN

1.5.2         mittels Fließ- und Durchflussanalytik [Flex B]

DIN EN ISO 14403-2  2012-10 (D 3) 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid 
und freiem Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - 
Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher 
Durchflussanalyse (CFA)

LAN

DIN EN ISO 13395 1996-12 (D 28)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, 
Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der 
Fließanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer 
Detektion 

LAN

DIN EN ISO 15681-2 2005-05 (D 46)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat 
und Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - 
Teil 2: Verfahren mittels kontinuierlicher 
Durchflussanalyse (CFA) 

LAN

DIN EN ISO 11732 2005-05 (E 23)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 
Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik 
(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion

LAN

1.5.3         mittels weiterer Prüfverfahren

DIN 38406-1983-05 E 1 Bestimmung von Eisen RIS

DIN EN ISO 12846 2012-08 (E 12)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - 
Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) 
mit und ohne Anreicherung (Modifikation: hier für 
Reduktionsmittel Natriumborhydrid)

LAN

DIN EN ISO 17294-2 2017-01 (E 29)

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv 
gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 
2: Bestimmung von ausgewählten Elementen 
einschließlich Uran-Isotope (Modifikation: zusätzliche 
Parameter Si, B)

LAN

1.6              Bestimmung von organischen Parametern

1.6.1         mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (HPLC-MS/MS) [Flex C]
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DIN 38407-35 2010-10 (F 35)

Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkancarbon-säuren 
und weiterer acider Pflanzenschutzmittel-wirkstoffe - 
Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssig-
keitschromatographie und massenspektrometrischer 
Detektion (HPLC-MS/MS) (Modifikation: online SPE mit 
HPLC-Kopplung oder Direkt-Injektion)

LAN

P-LCQQQ-0006 Bestimmung von TFA 
und 1,2,4-Triazol mittels LC-QQQ

DIN EN 17892 2024-08

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter Per- 
und Polyfluoralkylsubstanzen in Trinkwasser - Verfahren 
mittels Flüssigkeitschromatographie /Tandem-
Massenspektrometrie (LC-MS/MS)

LAN

DNS P-LCQQQ-0001 2014-02
Bestimmung von Glyphosat und AMPA mittels HPLC-
MS/MS und online SPE in Wasser

LAN

DNS P-LCQQQ-0003 2014-02
Bestimmung von Triazinen, Phenylharnstoffen und 
anderen Pestiziden mittels HPLC-MS/MS in Wasser

LAN

DNS P-LCQQQ-0004 2014-02
Bestimmung von ausgewählten Phosphorsäureestern, 
Pestiziden und Metaboliten mittels HPLC-MS/MS und 
online Anreicherung in Wasser

LAN

DNS P-HPLCMS-005 2014-02
Bestimmung von nicht relevanten Metaboliten mittels 
HPLC-MS/MS in Wasser

LAN

DNS-P-LCQQQ-007 2023-12
Bestimmung von Bisphenol A mittels HPLC-MS/MS in 
Wasser

LAN

DNS-P-LCQQQ-0008-01  2025-03
Bestimmung ausgewählter Halogenesssigsäuren in 
Wasser mittels LC-MS/MS

LAN

DNS-P-LCQQQ-0009-01   2025-04 Bestimmung von PFAS mittels LC-QQQ LAN

1.6.2         mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-ECD, GC-FID) [Flex B]

DIN EN ISO 10301 1997-08 (F 4)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger 
halogenierter Kohlenwasserstoffe - 
Gaschromatographische Verfahren (Modifikation: hier 
nur die Einsäulenmethode)

LAN

DIN 38407- 9  191-05 (F9)
Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels 
Gaschromatographie (Modifikation: hier nur die 
Einsäulenmethode)

LAN
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DIN 38407-30 2007-12 (F30)

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- 
und Badebeckenwasser mit Headspace-
Gaschromatographie (Modifikation: hier nur die 
Einsäulenmethode)

LAN

1.6.3         mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (GC-MS) [Flex B]

DIN EN ISO 6468 1997-02  (F 1)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
Organochlorinsektizide, Polychlorbiphenyle und 
Chlorbenzole - Gaschromatographisches Verfahren nach 
Flüssig-Flüssig-Extraktion (Modifikation: hier zur 
Bestimmung von 4,4‘-DDT, Gamma-Hexachlorcyclo-
hexan, Trifluralin; hier für die massenspektro-metrische 
Detektion)

LAN

DIN EN ISO 10695 2000-11   (F 6)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 
organischer Stickstoff- und Phosphorverbindungen - 
Gaschromatographisches Verfahren (Modifikation: hier 
für die massenspektrometrische Detektion)

LAN

DIN 38407-43 2014-10 (F43)

Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer 
Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels 
Gaschromatographie und Massenspektro- metrie nach 
statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)

LAN

1.6.4         mittels weiterer Prüfverfahren

DIN EN ISO 17993 2004-03 (F 18)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 
polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
in Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach 
Flüssig-Flüssig-Extraktion

LAN

1.7              Gasförmige Bestandteile

DIN EN 25813 1993-01 (G 21)
Wasserbeschaffenheit; Bestimmung des gelösten 
Sauerstoffs; Iodometrisches Verfahren

LAN

DIN ISO 17289 2014-12 (G 25)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten 
Sauerstoffs - Optisches Sensorverfahren 

LAN

DNS G-CHLOR-0004 2003-01 Bestimmung von Chlor mittels Amperometrie LAN

DNS G-CHLOR-0005 2003-01 Bestimmung von Chlordioxid mittels Amperometrie LAN

1.8              Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen
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DIN EN 1484 2019-04  (H 3)

Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten 
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des ge-lösten 
organischen Kohlenstoffs (DOC) (Modifikation: hier auch 
gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)) 

LAN

DIN EN ISO 8467 1995-05 (H 5)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-
Index

LAN

DIN 38409-7 2005-12 (H/) Bestimmung der Säure- und Basekapazität LAN

DIN EN ISO 9562 2005-02 (H 14)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer 
organisch gebundener Halogene (AOX)

LAN

1.9              Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer  Untersuchungen [für LAN Flex B]

DIN EN ISO 16266 2008-05 (K 11)
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
Pseudomonas aeruginosa durch Membranfiltration

LAN

DIN EN ISO 9308-1 2017-09 (K 12)
Wasserbeschaffenheit - Zählung von Escherichia coli und 
coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltra-
tionsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora 

LAN, RIS

DIN EN ISO 9308-3 1999-07 (K 13)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
Zählung von E. coli in Oberflächenwasser - Teil 3: 
Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in 
Flüssigmedium (MPN-Verfahren)

LAN

DIN EN ISO 7899-1 1999-07 (K 14)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
intestinalen Enterokokken in Oberflächenwasser - Teil 1: 
Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in 
Flüssigmedium (MPN-Verfahren)

LAN

DIN EN ISO 7899-2 2000-11 (K 15)
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von 
intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch 
Membranfiltration

LAN, RIS

DIN EN ISO 14189 2016-11 (K 24)
Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium 
perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration

LAN

TrinkwV § 43 Absatz 3  dieses Verfahren 
wird als mitgeltendes Dokument eingestuft und 
durch andere Normen abgedeckt -> wird nicht mehr 
als einzelne Norm aufgeführt

Bestimmung der Koloniezahlen bei 22 °C und 36 °C LAN, RIS


